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Раскрытие информации ООО «Коммунальные технологии» за 3 квартал 2012 года.

В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий , осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г № 1140
 - по подпунктам «а», «б», «в» пунктов 18, 29:
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения  по г. Чебоксары составляет 46 шт.

2. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения  по г. Новочебоксарску  составляет 9 шт.

3. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения  по г. Чебоксары составляет 46 шт. 
4. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения  по г. Новочебоксарску  составляет 9 шт. 
5. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения по г. Чебоксары составляет 34 шт.  

6. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения по г. Новочебоксарску  составляет 7 шт. 
7.  Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения    по г. Чебоксары составляет 34 шт.

8. Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения по г. Новочебоксарску  составляет 7 шт.  

9. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в  подключении по г. Чебоксары составляет 12 шт.
10. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в  подключении по г. Новочебоксарску составляет  2 шт.
11. Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым   принято решение об отказе  в  подключении по г. Чебоксары составляет 12 шт. 
12. Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым   принято решение об отказе  в  подключении по г. Новочебоксарску составляет 2 шт.

- по подпункту «г» пунктов 18, 29:
Резерв мощности системы теплоснабжения. Резерв мощности системы горячего водоснабжения.
	Источник  централизованной системы теплоснабжения
	Резерв мощности системы теплоснабжения                                                                             (без учета теплотехнического состояния вспомогательного оборудования)
	Резерв мощности системы горячего водоснабжения 
(в связи с отсутствием отдельного источника системы горячего водоснабжения, данный резерв является составной частью резерва мощности системы теплоснабжения)

	
	Резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде пара
 (Гкал/ч)
	Резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде нагретой воды (Гкал/ч)
	Резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде нагретой воды (Гкал/ч)

	11-Ю
	0,3235
	отсутствует
	отсутствует

	13-Ю
	не предусмотрено технологией
	1,5015
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	17-Ю
	0,0800
	0,8276
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	22-Ю
	0,2909
	не предусмотрено технологией
	не предусмотрено технологией

	26-Ю
	не предусмотрено технологией
	2,0318
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	27-Ю
	не предусмотрено технологией
	4,5065
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	28-Ю
	не предусмотрено технологией
	0,6304
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	29-Ю
	не предусмотрено технологией
	0,1667
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	30-Ю
	не предусмотрено технологией
	0,0706
	не предусмотрено технологией

	5-Ц
	3,2101
	1,2933
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	6-Ц
	0,9050
	-
	-

	6А-Ц
	0,4147
	-
	-

	21-Ц
	не предусмотрено технологией
	0,5433
	не предусмотрено технологией

	22-Ц
	не предусмотрено технологией
	3,9600
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	28-Ц
	не предусмотрено технологией
	14,2442
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	2-К
	не предусмотрено технологией
	2,6774
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	3-К
	не предусмотрено технологией
	0,3438
	не предусмотрено технологией

	5К 
	не предусмотрено технологией
	1,4641
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	7-К
	1,1028
	отсутствует
	отсутствует

	14-К
	не предусмотрено технологией
	0,1016
	не предусмотрено технологией

	22-К
	не предусмотрено технологией
	1,9883
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	25-К
	не предусмотрено технологией
	0,0309
	не предусмотрено технологией

	56-К
	не предусмотрено технологией
	0,0299
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	86-К
	не предусмотрено технологией
	0,8058
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	7-М
	не предусмотрено технологией
	0,1706
	отсутствует

	8-М
	не предусмотрено технологией
	0,1714
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	10-М
	не предусмотрено технологией
	2,7907
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	24-М
	не предусмотрено технологией
	0,0962
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	25-М
	0,0777
	3,1922
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	27-М
	0,6457
	не предусмотрено технологией
	не предусмотрено технологией

	34-М
	3,4955
	отсутствует
	отсутствует

	50-М
	0,2000
	0,1263
	не предусмотрено технологией

	4-С
	6,8735
	отсутствует
	отсутствует

	1-З
	не предусмотрено технологией
	0,1161
	не предусмотрено технологией

	2-З
	не предусмотрено технологией
	0,3464
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	3-З
	не предусмотрено технологией
	0,1893
	имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину

	4-З
	не предусмотрено технологией
	0,5251
	не предусмотрено технологией

	12-Ю; 16-Ю; 25-Ю; 10-Ц; 29-Ц; 1-К; 
4-К; 6-К; 8-К; 
9-К; 12-К; 9-М;
 33-М; 5-С
	не предусмотрено технологией
	отсутствует
	отсутствует

	ТЭЦ-1
	в ведении Филиала "Марий Эл и Чувашии" ОАО "ТГК-5"
	в ведении Филиала "Марий Эл и Чувашии"
 ОАО "ТГК-5"

	ТЭЦ-2
	
	

	ТЭЦ-3
	
	

	ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева"
	в ведении ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева"
	в ведении ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева"

	
	
	
	

	Примечание: наличие пропускной способности трубопроводов определяется в зависимости от точки подключения и величины подключаемой нагрузки.


